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ДВУХ И ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ НА КАНАТНОЙ ТЯГЕ

Технические характеристики

Модель
Двухсекционные Трехсекционные

3210 3212 3215 3218 3219 3220 3225 331 3312 3315 3318 3319 3320 3325

2х10 2х12 2х15 2х18 2х19 2х20 2х25 3х10 3х12 3х15 3х18 3х19 3х20 3х25

2,94 3,5 4.34 5.18 5.46 5.74 7.1 2.95 3.51 4.35 5.19 5.47 5.74 7.15

4,62 5,74 7.42 9.1 9.66 10.22 13.02 6.28 7.96 10.48 13.00 18.84 14.68 18.88

5,52 6,64 8.32 10 10.56 11.12 13.93 7.19 8.86 11.38 19.90 14.74 15.58 19.78

0,41/
0,49

0,41/
0,49

0.41/
0.49

0.41/
0.49

0.41/
0.49

0.41/
0.49

0.41/
0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

0.33/
0.41/0.49

15,1 17,4 23.0 28.3 32.0 33.6 44.2 24.7 28.4 38.7 51.0 53.0 47.5 78.0

Двух и трехсекционные лестницы на канатной тяге

Лестница выполнена из прочного алюминиевого сплава и 
оснащена системой подъёма с замком-коромыслом, полис-
пастом и канатной тягой. Узкая секция с роликами облегчает 
установку и защищает стену от повреждений. Перед работой 
лестницу устанавливают под углом, поднимают секцию и фик-
сируют на нужной высоте.

Преимущества:
•	Простое и безопасное управление канатным механизмом.
•	Лёгкость выдвижения и надёжная фиксация секций.
•	Колёса для удобной установки и защиты стены.
•	Прочная конструкция из алюминия, устойчивая к коррозии.
•	Возможность работы на значительной высоте при минималь-
ных усилиях.
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ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
ALUMET

Технические характеристики

Артикул Вес
(кг)

Количество 
ступеней

Высота
1-го колена (м)

Высота
2-х колен (м)

Высота 3-х колен, 
общая высота (м) Максимальная нагрузка

ТL4022 9,3 4 x 2 0,66 1,18 2,40 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
ТL4023 10,1 2 x 2 +2 x 3 0,94 1,44 2,96 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
ТL4033 10,9 4 х 3 0,94 1,71 3,52 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
ТL4034 11,6 2 х 3 + 2 х 4 1,22 1,98 4,08 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
ТL4044 12,5 4 х 4 1,22 2,24 4,64 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
ТL4055 15,1 4 х 5 1,52 2,78 5,76 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница
Т433 12,9 4 х 3 0,98 1,73 3,55 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница

Т444 14,9 4 x 4 1,26 2,27 4,67 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница

Т445 15,8 2 х 4 + 2 х 5 1,54 2,54 5,23 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница

Т455 16,8 4 х 5 1,54 2,80 5,79 100 кг -  как помост; 150 кг - как лестница

Оснащены шарнирными механизмами, позволяющими менять 
форму и использовать лестницу в разных положениях: стремянка, 
помост, приставная лестница. Безопасность обеспечивают надёж-
ные фиксаторы, стяжки и широкие скобы, а модели различаются 
по числу секций и ступеней, высоте и допустимой нагрузке.

Лестницы-стремянки-трансформеры — универсальные кон-
струкции для бытовых и строительных работ на небольшой вы-
соте. Изготовлены из прочного алюминиевого сплава с добавле-
нием кремния и магния, устойчивы к коррозии и нагрузкам.

Лестницы-трансформеры ALUMET

Преимущества:
•	3 в 1 — стремянка, помост и приставная лестница.
•	Прочная алюминиевая конструкция.
•	Компактность и лёгкость в транспортировке.
•	Надёжные фиксаторы для безопасной работы.
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СТАЛЬНЫЕ

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОДНОСТРОННИЕ СТРЕМЯНКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Технические характеристики

Модель МD8304 МD8305 МD8403 МD8404 МD8405 МD8406 МD8407 МD8408 МD8409 МD84010

4 5 3 4 5 6 7 8 9 10

82 103 60 82 103 124 145 166 187 208

44 46 42 44 46 49 51 54 56 58

290 310 270 290 310 330 350 370 390 410

153 175 130 153 175 198 221 244 267 290

4,5 5,2 4,2 5,1 6,0 6,8 7,5 8,3 9,3 10,2

Стремянки применяются в быту, строительстве, отделочных и монтажных работах, а также в торговле 
для работы с верхними стеллажами. Они надёжны и выдерживают нагрузку до 150 кг, обеспечивая без-
опасность и удобство при выполнении задач на высоте.

Технические характеристики
Модель AM703 AM704 AM705 AM706 AM707 AM708 AM709 AM710

3 4 5 6 7 8 9 10

0.6 0.81 1.02 1.23 1.45 1.66 1.87 2.08

1.31 1.54 1.77 2.00 2.23 2.46 2.69 2.92

2.7 1.54 1.77 2.0 2.23 2.46 2.69 2.92

0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56 0.58

40x20 40x20 40x20 40x20 40x20 40x20 40x20 40x20

30x20 30x20 30x20 33x20 33x20 33x20 33x20 33x20

2.8 3.3 3.7 4.6 5.4 5.9 7.1 7.8

Стальные и алюминиевые односторонние стремянки
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ДВУХСТОРОННИЕ СТРЕМЯНКИ

СТАЛЬНЫЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Технические характеристики
Модель MD8202 MD8203 MD8204 MD8205 MD8206

2 3 4 5 6

Высота до площадки 0,43 0,65 0,86 1,07 1,29

Достиг. высот 2,55 2,75 3 3,2 3,4

2,3 3,3 4,3 5,2 6,2

Технические характеристики
Модель АD7202 АD7203 АD7204 АD7205 АD7206

2 3 4 5 6

Высота до площадки 0,43 0,65 0,86 1,07 1,29

Достиг. высот 2,55 2,75 3 3,2 3,4

1,9 2,6 3,3 4,2 4,8

Универсальные, прочные и безопасные конструкции для бытовых и профессиональных работ. Изготав-
ливаются из алюминия или стали: лёгкие и устойчивые к коррозии либо максимально надёжные и дол-
говечные. Благодаря двустороннему подъёму обеспечивают удобство и эффективность при выполнении 
задач на высоте.

Стальные и алюминиевые двухсторонние стремянки
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Алюминиевая стремянка — лёгкая, устойчивая и удоб-
ная переносная конструкция с рифлёными ступенями 
и рабочей площадкой. Оснащена дугой безопасности, 
пластиковыми башмаками и страховочными ремнями 
для надёжной фиксации. Изготовлена из высокопроч-
ного анодированного алюминиевого профиля, устой-
чива к износу и коррозии.

Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней

Высота до рабочей 
площадки (м)

Ширина ступеней 
(м) Рабочая высота (м) Полная высота (м) Вес (кг)

АРА7003 3 0,60 0,42 2,70 1,31 3,28 
АРА7004 4 0,81 0,44 2,91 1,54 3,88 
АРА7005 5 1,02 0,46 3,12 1,77 4,60 
АРА7006 6 1,24 0,49 3,34 2,00 5,23 
АРА7007 7 1,45 0,51 3,55 2,23 5,85 
АРА7008 8 1,66 0,54 3,76 2,46 6,49

С АНОДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОДНОСТОРОННИЕ
СТРЕМЯНКИ

Алюминиевая стремянка серии АРА — профессио-
нальная модель для бытовых и производственных 
работ на высоте до 3,8 м. Лёгкая, прочная и удобная 
в эксплуатации.

С анодированным покрытием односторонние стремянки
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Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней

Высота до рабочей 
площадки (м) Полная высота (м) Рабочая высота (м) Ширина ступеней 

(м) Вес (кг)

АРD 9202 2х2 0,39 0,45 2,49 0,42 2,0 
АРD 9203   2х3 0,60 0,68 2,70 0,44 2,9 
АРD 9204 2х4 0,81 0,91 2,91 0,46 3,9
АРD 9205   2х5 1,02 1,14 3,12 0,49 4,8
АРD 9206 2х6 1,23 1,37 3,33 0,51 5,8
АРD 9207 2х7 1,45 1,60 3,55 0,54 6,9
АРD 9208 2х8 1,66 1,83 3,76 0,56 7,9

С АНОДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
ДВУХСТОРОННИЕ
СТРЕМЯНКИ

Стремянка алюминиевая двухсторонняя серии 
ЯРВ предназначена для проведения различных 
видов работ на небольшой (до 3,8 м) высоте.

Двухсторонняя алюминиевая стремянка — лёгкая и 
устойчивая переносная конструкция, раскладыва-
ющаяся для работы на высоте. Рабочая площадка 
образуется из двух верхних ступеней, а фиксация 
обеспечивается страховочными ремнями. Изготов-
лена из анодированного алюминиевого профиля 
с рифлёными противоскользящими ступенями, в 
сложенном виде занимает минимум места.

С анодированным покрытием двухсторонние стремянки
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Технические характеристики:
•	 Компактное хранение — секции складываются 
внутрь, как матрёшка.

•	 Прорезиненные ножки предотвращают скольже-
ние и повышают устойчивость.

•	 Пластиковые накладки защищают пальцы от за-
щемления.

•	 Анодированный алюминий — прочный и немар-
кий материал.

•	 Максимальная нагрузка — до 150 кг.

Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней

Максимальная 
рабочая высота

(м)

Максимальная  
длина

в развернутом 
виде (м)

Максимальная  
длина в 

сложенном виде
(м)

Размер в 
сложенном 
состоянии

(см)

Вес
(кг)

TLS 2,6 9 4,3 2,6 0,78 78x48x8 6,4
TLS 3,2 11 4,9 3,2 0,84 84x48x9 8,4
TLS 3,8 13 5,5 3,8 0,91 91x48x9 10,5
TLS 4,1 14 5,8 4,1 0,94 94x48x10 11,6
TLS 4,4 15 6,1 4,4 0,97 97x48x10 12,3

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ
ALUMET СЕРИЯ TLS

Преимущества:
•	 Регулируемая высота — удобно для разных задач.
•	 Компактна при хранении и транспортировке
•	 Помещается в багажник легкового автомобиля
•	 Кнопка лёгкой разблокировки для быстрой установки.

Лестницы серии TLS предназначены для бытового и 
профессионального использования на небольшой вы-
соте — внутри и снаружи помещений. Компактные и 
лёгкие, используются как приставные лестницы с ре-
гулируемой высотой.

Телескопические  лестницы ALUMET серия TLS
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ALUMET — один из крупнейших российских производителей подъёмно-лестничной техники для профес-
сионального и бытового применения. Компания постоянно внедряет современные технологии и евро-
пейские стандарты, расширяя ассортимент и совершенствуя качество продукции. Надёжность, безопас-
ность и долговечность делают лестницы востребованными не только в России, но и за рубежом.

Технические характеристики:
•	 Регулировка высоты — ступенчатая с самобло-
кирующимися шарнирами.

•	 Широкая траверса и прорезиненные ножки 
обеспечивают максимальную устойчивость и 
предотвращают скольжение.

•	 Пластиковые накладки защищают пальцы от 
защемления при работе.

•	 Анодированный алюминиевый профиль 
устойчив к внешним воздействиям.

•	 Максимальная нагрузка — до 150 кг.

Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней и секций

Максимальная 
высота (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«приставная 
лестница» (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«стремянка» (м)

Ширина ступеней 
(мм) Вес (кг)

DTHL 1,6+1,6 5x2 3,2 4,9 3,3 330 11,2
DTHL 1,9+1,9 6x2 3,8 5,5 3,6 330 13,3
DTHL 2,2+2,2 7x2 4,4 6,1 3,9 330 15,3
DTHL 2,5+2,5 8x2 5,0 6,7 4,2 330 17,3

В позиции «стремянка»

В позиции
«приставная лестница»

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ
ALUMET СЕРИЯ DTHL

Преимущества:
•	 Трансформер может использоваться как стре-
мянка и свободностоящая лестница.

•	 Смешанная шарнирно-телескопическая кон-
струкция занимает мало места при хранении и 
транспортировке.

•	 Автоматическая блокировка лестницы при до-
стижении необходимой высоты.

•	 Самоблокирующиеся шарниры надежно фикси-
руют стремянку в заданном положении при пре-
образовании в отдельностоящую лестницу.

•	 Легкая разблокировка при помощи нажатия.

Телескопические  лестницы ALUMET серия DTHL
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 ОДНОКОЛЕСНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
ЛИТРОВ 110

ДВУХКОЛЕСНАЯ УСИЛЕННАЯ, 110 ЛИТРОВ

ОДНОКОЛЕСНАЯ УСИЛЕННАЯ
ЛИТРОВ 110 

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 3,25/8

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 3,25/8
*Оснащена дополнительной дугой для поддержки корыта 

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг 
Колесо литое или пневмо 3,25/8

ОЦИНКОВАННАЯ СЕРИЯ

Модели серии оснащены оцинкованным кузовом с порошковым покрытием и усиленной рамной конструк-
цией. Дополнительная опорная дуга и труба с толщиной стенки 1,6 мм увеличивают допустимую нагрузку и 
срок службы изделия.

Эргономичная рама равномерно распределяет нагрузку — до 2/3 веса приходится на колесо, снижая усилия 
при транспортировке. Передний упор усилен отбойником, а двухкомпонентные мягкие ручки обеспечива-
ют комфортный захват и предотвращают скольжение.

Отличительные особенности:
Ударопрочные, лёгкие, маневренные, с усиленной рамой крепления — идеальный выбор для транспорти-
ровки сыпучих, строительных и садовых материалов.

ТАЧКИ
«ПРОМЫШЛЕННИК»

Кузов выполнен из стали или ударопрочного полимера толщиной 0,8 мм с завальцованными бортами. 
Оснащены литыми или пневматическими колёсами для устойчивости и плавного хода.

Тачки «ПРОМЫШЛЕННИК»
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 ОДНОКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ
ЛИТРОВ 130

ОДНОКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ
ЛИТРОВ 180 

ДВУХКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ, 180 ЛИТРОВ

ДВУХКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ
ЛИТРОВ 130 

 ДВУХКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ
ЛИТРОВ 300 

Объем 180 литров 
Грузоподъемность 250 кг
Колесо литое 3,25/8 

Объем 180 литров 
Грузоподъемность 250 кг
Колесо литое 3,25/8
или литое 4,00/8 с низким профилем

АНТИУДАРНАЯ СЕРИЯ
Корыто тачки изготовлено из специального рецептурного полимера, формованного при низком давлении 
(не гнется, сохраняет форму при ударах). Его эргономичная форма позволяет перевозить строительный и 
садовый инструмент без смещения во время движения, легко сливать жидкость – у корыта есть подлопат-
ник, растворослив и боковые ручки. Тачку можно взять сбоку руками.

Объем 130 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 4,00/8

Объем 300 литров 
Грузоподъемность 150 кг
Колесо 6,0х60 Д50/20 мм с подшипником

Объем 130 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 3,25/8
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Электрические погрузчики предназначены для 
погрузочно-разгрузочных работ в ограниченном 
пространстве. Отличаются компактностью и ма-
лым радиусом разворота, что позволяет исполь-
зовать их в железнодорожных вагонах и складах 
с узкими проходами (до 3 м).

Соответствуют стандартам EN 3691-1, EN 12895, EN 
1175 и ТР ТС 010/2011, оснащены гидравлическим 
тормозом, LED-освещением, зеркалами, звуковой 
сигнализацией и маячком. Модели выпускаются в 
3- и 4-опорном исполнении с грузоподъёмностью 
от 1000 до 3500 кг и высотой подъёма до 3 м.

3-Х ОПОРНЫЕ

Наименование Грузоподъемность 
(кг)

Высота 
подъема 
(м)

Длина 
вил 
(мм)

Радиус 
поворота 
(мм)

Батарея Габариты (мм) Вес подъемника 
(кг)

FBR 10 Li-ion 1000 3 920 1290 LFP 24V/300-24V/150A 2241х850х2090 2100
FBR 12 Li-ion 1200 3 920 1290 LFP 24V/300-24V/150A 2241х850х2090 2200
FBT 16 Li-ion 1600 3 920 1550 LFP 48V/300-48V/150A 2845х1135х2075 3100
FBT 18 Li-ion 1800 3 1070 1550 LFP 48V/300-48V/150A 3000х1135х2075 3260
FBT 20 NAC 2000 3 1070 1680 48V/560Ah-48V/80A 3130х1135х2075 3420

4-Х ОПОРНЫЕ
FB 16 Li-ion 1600 3 920 1820 LFP 48V/300-48V/150A 2981х1150х2180 3120
FB 18 Li-ion 1800 3 920 1820 LFP 48V/300-48V/150A 2981х1150х2180 3360
FB 20 Li-ion 2000 3 1070 2050 LFP 48V/400-48V/200A 2981х1150х2180 4100
FB 25 NAC 2500 3 1070 2050 48V/600Ah-48V/80A 3398х1260х2190 4260
FB 30 NAC 3000 3 1070 2230 80V/500Ah-80V/65A 3605х1260х2190 4890
FB 35 NAC 3500 3 1070 2300 80V/500Ah-80V/65A 3645х1290х2190 5340

FB 16 FB 25FBR 10 FBT Li-ion FB 25 NAC

ЭЛЕТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
TISEL

Преимущества:
•	 Быстрая зарядка и ёмкие аккумуляторы обеспе-
чивают длительную автономную работу.

•	 Компактное расположение агрегатов облегчает 
обслуживание и повышает устойчивость.

•	 Регулируемая ширина и угол наклона вил позво-
ляют брать груз с любой стороны, повышая эф-
фективность работы.

Электрические погрузчики TISEL


